
  

NET-Husar tananyag

Nyomtatott áramkör szabadkézi kivitelezése

NET-Husar szakdolgozat segédanyag melléklete 2009.



  

Szükséges szerszámok (1)

 Pontozó, vagy menetfúró,
 Kalapács,
 Lakkfilc

(vastag, vékony)



  

Szükséges szerszámok (2)

 Fúrógép, amibe be lehet fogni a kisméretű 
fúrószárat.

 Fúróhegy, fúrószár.
 polírpapír



  

1. lépés - nyomtatás

 Nyomtassuk ki a DVD-mellékletről, a               
  Tananyag/Tananyag-Szabadkezi.pdf, 

vagy ha Live-DVD-t használunk akkor a
  NET-Husar/Tananyag/Tananyag-Szabadkezi.pdf

dokumentumot, amely a tervezett áramköri 
rajz tükörképe. Az alábbi rajzból négy talál-
ható rajta, hogy többen végezhessék a fela-
datot egyszerre.



  

2. lépés - kivágás

 Vágjunk ki egyet a négy rajzból.



  

3. lépés - ragasztás

 Ragasszuk fel a kivágott 
rajzot a panel egyik 
sarkára.

1.

2. 3.



  

4. lépés - pontozás

 A leendő furatok 
helyét 
pontozóval, 
kalapáccsal 
óvatosan üssük 
meg.

Fúrási művelet előkészítése 



  

5. lépés - fúrás

 A pontozott helyeken  
0,5mm átmérőjű fúró-
heggyel végezzük el 
a fúrást.

Ha csak 1mm-es fúrónk van,
az is megfelel.



  

6. lépés – panel tisztítása

 Mielőtt a panel rézfelületére felrajzolnánk a 
marásálló rajzot, el kell tüntetni róla a 
 mély karcolásokat  polírpapírral, ellenkező esetben  

nő a felmaródás esélye.
 Ajánlott valamilyen súrolóport használni, ami 

eltávolítja a:
 Port
 Zsírt
 Oxid-réteget



  

6. lépés rajzolás (1) 

 A képen látható rajzot amit kinyomtattunk a pontozási 
művelethez, egy saválló lakkfilccel rajzoljuk a panel rézzel 
bevont oldalára



  

7. lépés rajzolás (2)

Először a forrpontok he-
lyét, rajzoljuk meg a fura-
tok körül.

Ha biztosan egyet sem hagy-
tunk ki, akkor a nyomtatott rajz 
alapján kössük össze a megfe-
lelő pontokat.

1.

2.



  

Kész a rajz

A végeredmény hasonló kell legyen:

FIGYLEM!
A képen szereplő kapcsolási rajz nem a legutolsó, végleges tervnek megfelelő,

tehát ellenőrzésre nem alkalmas!



  

Ellenőrzés

 Minden egyes összekötést, vonalat ellenőriz-
zünk le, azonos-e a tervvel.

 Ha igen, keressük meg azokat a helyeket, ahol 
a kézi rajz miatt összeérnek olyan vezetékek 
amelyeknek nem kellene.

 Egy hegyes késsel, vagy műszerészcsavarhú-
zóval szüntessük meg a rövidzárat.

 Még egyszer  ellenőrizzünk!
 Ha minden rendben, kezdhetjük a maratást.

( Tananyag/Maratas.pdf )( Tananyag/Maratas.pdf )
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